Plastmasas kabelu ievadi MOR=K

Plastmasas kabelu ievadi

|IP68

| Poliamids

| Vibracijas- un UV-noturigi
| Halogénbrivi

| Viegli mont&jami
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Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: Poliamids PA6 V2
* Blivéjuma gredzens: TPV

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP68 lidz 5 bariem
» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)
 Noturigi pret vibracijam

* UV izturigi

- Viegli mont&jami

» Halogénbrivi

Pasitisanas
kods

MBP2ST12L0
MBP2ST12G0
MBP2ST12B0
MBP2ST16L0
MBP2ST16G0
MBP2ST16B0
MBP2ST16L1

MBP2ST16G1
MBP2ST16B1
MBP2ST20L0
MBP2ST20G0
MBP2ST20B0
MBP2ST20L1

MBP2ST20G1
MBP2ST20B1
MBP2ST20L2
MBP2ST20G2
MBP2ST20B2
MBP2ST25L0
MBP2ST25G0
MBP2ST25B0
MBP2ST32L0
MBP2ST32G0
MBP2ST32B0
MBP2ST40L0
MBP2ST40G0
MBP2ST40B0
MBP2ST50L0
MBP2ST50G0
MBP2ST50B0
MBP2ST63L0
MBP2ST63G0
MBP2ST63B0

Vitne

(AG)

M12x1,5

M16x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M25x1,5

M32x1,5

M40x1,5

M50x1,5

M63x1,5

Krasa

Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peleks
Melns
Peleks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peleks

Melns
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Nokrasa

RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005

24

28

29

29

29

33

38

41

51

53

55

Izméri (mm)

GL

10

10

10

10

10

10

10

18

18

Uzgrieznu
atsléga
(mm)

22

24

24

27

33

42

53

60

70

Kabela diametrs
(mm)

48

10-14

13-18

18-25

22-32

30-38

34-44

Svars

(9)

3,5

10,35

10,55

13,11

21

36,4

66,45

88,11

98

lepakojums

(gab)

100

100

100

100

100

100

50

25



Pasutisanas
kods

MBP1ST07LO
MBP1ST07G0
MBP1ST07B0
MBP1ST09LO
MBP1ST09G0
MBP1ST09B0
MBP1ST11LO
MBP1ST11G0
MBP1ST11B0
MBP1ST13L0
MBP1ST13G0
MBP1ST13B0
MBP1ST13L1

MBP1ST13G1
MBP1ST13B1
MBP1ST16L0
MBP1ST16G0
MBP1ST16B0
MBP1ST21L0
MBP1ST21G0
MBP1ST21B0
MBP1ST29L0
MBP1ST29G0
MBP1ST29B0
MBP1ST36L0
MBP1ST36G0
MBP1ST36B0
MBP1ST42L0
MBP1ST42G0
MBP1ST42B0
MBP1ST48L0
MBP1ST48G0
MBP1ST48B0

[zmeri

Vitne

(AG)

PG7

PG 9

PG 11

PG 13,5

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 29

PG 36

PG 42

PG 48

Krasa

Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peleks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks

Melns

Peléks
Melns

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005

Izméri (mm) Uzgrieznu
atsléga
H GL (mm)
24 8 15
28 8 19
29 8 22
29 9 24
29 9 24
33 9 27
38 11 33
41 11 42
51 13 53
53 13 60
55 14 65
Q
<
’, 1 N\
,"‘V_"‘l_ﬂi'ﬁiv - =
W,
H ‘ GL

kabelu diametrs Svars

(mm)

48

10-14

13-18

18-25

22-32

30-38

34-44

lepakojums

(9) (gab)
3,6 100
58 100
7,8 100
9,1 100
9,3 100
12 100
19,6 50
32,7 25
65,5 10
78,3 5
89,1 5
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Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: Poliamids PA6 V2

« Blivéjuma gredzens: TPV

Ipasibas

« Savienojos$a vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)
« Aizsardzibas klase: IP68 lidz 5 bariem

» Temperataras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)

« Noturigi pret vibracijam
* UV izturigi

« Viegli mont&jami

» Halogénbrivi

Vitne
Pasitisanas kods (AG)

MBP2LT12L0
MBP2LT12G0 M12x1,5
MBP2LT12B0
MBP2LT16L0
MBP2LT16G0 M16x1,5
MBP2LT16B0
MBP2LT16L1
MBP2LT16G1 M16x1,5
MBP2LT16B1
MBP2LT20L0
MBP2LT20G0 M20x1,5
MBP2LT20B0
MBP2LT20L1
MBP2LT20G1 M20x1,5
MBP2LT20B1
MBP2LT20L2
MBP2LT20G2 M20x1,5
MBP2LT20B2
MBP2LT25L0
MBP2LT25G0 M25x1,5
MBP2LT25B0
MBP2LT32L0
MBP2LT32G0 M32x1,5
MBP2LT32B0
MBP2LT40L0
MBP2LT40G0 M40x1,5
MBP2LT40B0
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Krasa

Peléks
Peleks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peleks
Peleks
Melns
Peléks
Peléks

Melns

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005

24

29

28

29

29

33

38

41

51

Izméri (mm)

GL

15

15

15

15

15

15

15

18

18

Uzgrieznu atsléga
(mm)

22

24

24

27

33

42

53

Kabela diametrs
(mm)

4-10

10-14

13-18

18-25

22-32



Vitne
Pasitisanas kods (AG)

MBP1LTO7LO

MBP1LT07GO0 PG 7
MBP1LT07B0

MBP1LTOSLO

MBP1LT09G0 PG9
MBP1LT09B0

MBP1LT11LO

MBP1LT11GO PG 11
MBP1LT11B0

MBP1LT11L1

MBP1LT11G1 PG 11
MBP1LT11B1

MBP1LT13L0

MBP1LT13G0 PG13,5
MBP1LT13B0

MBP1LT13L1

MBP1LT13G1 PG 13,5
MBP1LT13B1

MBP1LT16L0

MBP1LT16G0 PG 16
MBP1LT16B0

MBP1LT21LO

MBP1LT21G0 PG 21
MBP1LT21B0

lzmeri

Krasa

Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks

Melns

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001

RAL 9005

Izméri (mm)

24

28

29

29

29

29

33

38

AG

GL

Uzgrieznu atsléga

(mm)

15

19

22

22

24

24

27

33

kabelu diametrs

(mm)

4-8

10-14

13-18
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Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: Poliamids PA6 V2

« Blivéjuma gredzens: TPV

Ipasibas

« Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423)
* Aizsardzibas klase: IP68 lidz 5 bariem

« Temperatiras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)

« Plasam kabelu diapazonam
» Noturigi pret vibracijam

* UV izturigi

« Viegli montéjami
 Halogénbrivi

Pasitisanas Vitne

kods (AG) Krasa

MBP2EM25L0 M25x1,5 Peléks

MBP2EM25L1 M25x1,5 Peléks

MBP2EM32L0 M32x1,5 Peléks

MBP2EM40L0 M 40x1,5 Peléks
lzmeri
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Nokrasa

RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035

Izméri (mm) Uzgrieznu
atsléga
H GL (mm)
35 10 29
35 10 29
40 10 36
43 10 46
U]
<
,, 1 N
,"’i'—.#-_ji’ﬁﬂ 7 T
</
2
H ‘ GL

kabelu diametrs
(mm)

11-17
9-14

15-21
19-28

Svars

(9)

14
15
24
40

lepakojums
(gab)

50
50
30
20



Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: Poliamids PA6 V2

* Blivéjuma gredzens: TPV Tpass pret liekSanu izturigs blivéjums

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)
* Aizsardzibas klase: IP68 lidz 5 bariem

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)

« Ar spiralveida augsdalu aizsardzibai pret parlieku izliekSanu

* Loti kustigiem elastigiem kabeliem
* Noturigi pret vibracijam

* UV izturigi

» Viegli montéjami

* Halogénbrivi

Pasitisanas
kods

MBP2BR12L0
MBP2BR16L0
MBP2BR16L1
MBP2BR20LO
MBP2BR20L1
MBP2BR25L0

Pasatisanas
kods

MBP1BRO7LO
MBP1BR0OSLO
MBP1BR11LO
MBP1BR13L0
MBP1BR16L0
MBP1BR21LO

lzmeri

Vitne
(AG)
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5

Vitne
(AG)
PG7
PG9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21

Krasa

Peléeks
Peléks
Peléks
Peléks
Peléks
Peléks

Krasa

Peléks
Peléks
Peléks
Peléks
Peléks
Peléks

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035

Izméri (mm)
H GL
57 8
70 8
81 10
89 10
107 10
124 10

Izméri (mm)
H GL
57 8
70 8
81 8
89 9
107 9
124 11

Uzgrieznu
atsléga
(mm)

15
19
22
24
27
33
Uzgrieznu
atslega
(mm)
15
19
22
24
27
33

kabelu diametrs Svars lepakojums
(mm) (9) (gab)
3-6,5 4,4 100
4-8 7,8 100
5-10 11,3 50
6-12 14,9 50
10-14 20,1 50
13-18 34,8 25
kabelu diametrs Svars lepakojums
(mm) (9) (gab)
3-6,5 4,2 100
4-8 7,4 100
5-10 10,8 50
6-12 14 50
10-14 20,5 50
13-18 33,7 25
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Tehniska specifikacija
Materials

« Aizbaznis: Poliamids PA6 V2
« Blivéjuma gredzens: NBR (péc pieprasijuma)

Ipasibas

* Neizmantotam atverém ar vitném

» Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP54 / IP68 (ar o-bliveéjuma gredzenu)

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)
* UV izturigi

 Halogénbrivi

Izméri (mm)
Pasitisanas Vitne Svars lepakojums
kods (AG) Krasa Nokrasa H GL D (9) (gab)
MBP2BS12L0 M12x1,5 Peléks RAL 7035 8,5 6 15 0,66 1000
MBP2BS16L0 M16x1,5 Peléks RAL 7035 10 7 20 1,27 1000
MBP2BS20L0 M20x1,5 Peléks RAL 7035 10 7 24 1,75 500
MBP2BS25L0 M25x1,5 Peléks RAL 7035 14 10 30 3,55 300
MBP2BS32L0 M32x1,5 Peléks RAL 7035 14 10 37 4,85 200
MBP2BS40L0 M40x 1,5 Peléks RAL 7035 15 10 48 9,11 100
Izméri (mm)
Pasutisanas Vitne Svars lepakojums
kods (AG) Krasa Nokrasa H GL D (9) (gab)
MBP1BS07L0 PG 7 Peléks RAL 7035 8 6 15 0,66 1000
MBP1BS09LO PG9S Peléks RAL 7035 8,2 6 19 0,9 1000
MBP1BS11LO PG 11 Peléks RAL 7035 8,5 6 22 1,27 500
MBP1BS13L0 PG 13,5 Peléks RAL 7035 8,5 6 25 1,44 500
MBP1BS16L0 PG 16 Peléks RAL 7035 8,5 6 27 1,75 500
MBP1BS21L0 PG 21 Peléks RAL 7035 12 8 33 3,55 300
MBP1BS29L0 PG 29 Peléks RAL 7035 11,3 8 44 4,85 200
MBP1BS36L0 PG 36 Peléks RAL 7035 14,3 10 55 9,11 100
lzmeri
D

GL

AG
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Tehniska specifikacija

Materials

« Sesstira fiksacijas uzgrieznis: Poliamids PA6 V2 + 30% GF

- Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)

Tpasibas

« Kabelu ievadu pievilksanai
» Temperatiras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 °C +150 °C (islaicigs)

* UV izturigi
» Halogénbrivi

Pasitisanas kods

MBP2LS12L0
MBP2LS12G0
MBP2LS12B0
MBP2LS16L0
MBP2LS16GO0
MBP2LS16B0
MBP2LS20LO0
MBP2LS20G0
MBP2LS20B0
MBP2LS25L0
MBP2LS25G0
MBP2LS25B0
MBP2LS32L0
MBP2LS32G0
MBP2LS32B0
MBP2LS40L0
MBP2LS40G0
MBP2LS40B0
MBP2LS50L0
MBP2LS50G0
MBP2LS50B0
MBP2LS63L0
MBP2LS63G0
MBP2LS63B0

Vitne

(AG)

M12x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M25x1,5

M32x1,5

M40x1,5

M50x1,5

M63x1,5

Krasa

Peléks
Peléks
Melns

Peleks
Peléeks
Melns

Peléks
Peléks
Melns

Peléks
Peléks
Melns

Peléks
Peléks
Melns

Peléks
Peléks
Melns

Peléks
Peléks
Melns
Peléks
Peléks

Melns

Nokrasa

RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005
RAL 7035
RAL 7001
RAL 9005

Izmeéri (mm)

H

Uzgrieznu atsléga
(mm)

22

26

32

41

50

60

75

Svars

(9)

1,05

lepakojums
(gab)

1000

1000

500

500

200

100

75

50
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Izméri (mm)

Vitne Uzgrieznu atsléga Svars lepakojums

Pasitisanas kods (AG) Krasa Nokrasa H (mm) (g) (gab)
MBP1LS07L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS07GO PG 7 Peleks @ RAL 7001 5 19 1,2 1000
MBP1LS07B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS09L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS09G0 PG9 Peleks @ RAL 7001 5 22 1,2 1000
MBP1LS09B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LSO9L1 Peléks RAL 7035

MBP1LS09G1 PG9 Peleks @ RAL 7001 5 19 1,2 1000
MBP1LS09B1 Melns @ RAL 9005

MBP1LS11L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS11G0 PG 11 Peleks @ RAL 7001 5 24 1,5 1000
MBP1LS11B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS13L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS13G0 PG 13,5 Peleks @ RAL 7001 6 27 2,37 500
MBP1LS13B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS16L0 Peleks RAL 7035

MBP1LS16G0 PG 16 Peléks @ RAL 7001 6 30 3 500
MBP1LS16B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS21L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS21G0 PG 21 Peleks @ RAL 7001 7 36 4,5 250
MBP1LS21B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS29L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS29G0 PG 29 Peleks @ RAL 7001 7 46 6,21 200
MBP1LS29B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS36L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS36G0 PG 36 Peleks @ RAL 7001 8 60 14 100
MBP1LS36B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS42L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS42G0 PG 42 Peleks @ RAL 7001 8 65 15 50
MBP1LS42B0 Melns @ RAL 9005

MBP1LS48L0 Peléks RAL 7035

MBP1LS48G0 PG 48 Peléks @ RAL 7001 8 70 18 50
MBP1LS48B0 Melns @ RAL 9005

lzmeri

A =

86 www.morek.eu/lv



Tehniska specifikacija
Materials
* Poliamids PA6

» Temperataras diapazons: -20 °C +100 °C

Pasatisanas kods

MBPOPT07B0
MBPOPT09B0
MBPOPT11B0
MBPOPT13B0
MBPOPT16B0
MBPOPT21B0
MBPOPT29B0
MBPOPT36B0
MBPOPT42B0
MBPOPT48B0

NB! Aizbazpu izméri ir noraditi plastmasas kabelu ievadiem. Izmantojot metala
ievadus aizbazpiem jabat par vienu izméru mazakiem, neka noradits tabula!

PG Vitne

PG7

PG9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

M Vitne

M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

Krasa

Melns
Melns
Melns
Melns
Melns
Melns
Melns
Melns
Melns

Melns

Nokrasa

RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
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Vibracijas- un UV-noturigi

Smagiem apstakliem

Viegli montejami

GEN
& Sy
L @m
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Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins
* lespilésanas ieliktnis: Poliamids PA6 V2

« Blivéjuma gredzens: TPV
« O-blivésanas gredzens: NBR

Ipasibas

« Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423) / PG (DIN 40430)
« Aizsardzibas klase: IP68 lidz 5 bariem

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C;

-40 °C +150 °C (islaicigs)

« Viegli montéjami

* Pieejami ar garu vitni

« Ar teicamu pretvilces izturibu

Izméri (mm)
Pasitisanas Vitne Uzgrieznu atsléga B Uzgriezpu atsléga C Kabela diametrs Svars lepakojums
kods (AG) H GL (mm) (mm) (mm) (9) (gab)
MBM2ST12EQ M12x1,5 22 6 14 14 3-6,5 12 100
MBM2ST16EQ M16x1,5 23 7 18 17 4-8 18,4 50
MBM2ST20EQ M20x1,5 26,5 8 22 22 6-12 29,2 50
MBM2ST20E1 M20x1,5 26,5 8 22 22 4-10 30,05 50
MBM2ST25EQ0 M25x1,5 28 8 27 24 10-14 36 25
MBM2ST32EQ0 M32x1,5 31,5 9 34 30 13-18 67 20
MBM2ST40EQ M40x 1,5 38 9 43 40 18-25 138,6 10
MBM2ST50EQ M50x 1,5 43 9 55 50 22-32 231,4 5
MBM2ST63EQ M63x1,5 48 14 68 64 33-44 414,4 5
Izméri (mm)
Vitne Uzgrieznu atsléga Kabela diametrs Svars lepakojums
Pasutisanas kods (AG) H GL (mm) (mm) (9) (gab)
MBM1STO7EQ PG7 22 6 14 3-6,5 11,8 100
MBM1STO9EQ PG9 23 6 17 4-8 16,6 50
MBM1ST11EQ PG 11 24,5 6 20 5-10 23,2 50
MBM1ST13EQ PG 13,5 26,5 6,5 22 6-12 29,6 50
MBM1ST13E1 PG 13,5 26,5 6,5 22 4-10 29,8 50
MBM1ST16EQ PG 16 28 6,5 24 10-14 31,6 50
MBM1ST21EQ PG 21 31,5 7 30 13-18 55 25
MBM1ST29EQ PG 29 38 8 40 18-25 115,6 20
MBM1ST36EQ PG 36 43 10 50 22-32 198,4 10
MBM1ST42EQ PG 42 47 12 57 30-38 231,8 5
MBM1ST48EQ PG 48 48 14 64 33-44 344,8 5
lzmeri < H »<GL,
/
“ A
Q
<
.
C B
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Tehniska specifikacija
Materials

= Uzgrieznis un korpuss:

Nerdséjoss térauds (1.4305 / AISI303-1.4404 / AISI316L)
* lespilésanas ieliktnis: Poliamids PA6 V2

* Blivéjuma gredzens: TPV

 O-blivésanas gredzens: NBR

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP68 - 5 bar

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -40 °C +150 °C (islaicigs)
* Augsta izturiba pret koroziju

* Gludas virsmas

* Viegli montéjami

« Partikas, farmacijas ripniecibas un kugniecibas pielietojums

Uzgrieznu atsléga C  Kabela diametrs

(mm)

14
17
22
22
24
30
41
50
65

Kabela diametrs

Izméri (mm)
PasitiSanas Vitne Uzgrieznu atsléga B
kods (AG) H GL (mm)
MBS2ST12E0Q M12x1,5 22 6 14
MBS2ST16EQ M16x1,5 23 7 18
MBS2ST20EQ M20x1,5 26,5 8 22
MBS2ST20E1 M20x1,5 26,5 8 22
MBS2ST25E0 M25x1,5 28 8 27
MBS2ST32E0 M32x1,5 31,5 9 36
MBS2ST40EQ M40x1,5 38 9 46
MBS2ST50EOQ M50x1,5 43 9 55
MBS2ST63EQ M63x1,5 48 14 70
Izméri (mm)
Vitne Uzgrieznu atsléga
Pasitisanas kods (AG) H GL (mm)
MBS1STO7EOQ PG7 22 6 14
MBS1STO9EOQ PG9S 23 6 17
MBS1ST11EQ PG 11 24,5 6 22
MBS1ST13EOQ PG 13,5 26,5 6,5 22
MBS1ST13E1 PG 13,5 26,5 6,5 22
MBS1ST16EOQ PG 16 28 6,5 24
MBS1ST21EOQ PG 21 31,5 7 30
MBS1ST29EQ PG 29 38 8 41
MBS1ST36E0 PG 36 43 10 50
MBS1ST42EQ PG 42 47 12 60
MBS1ST48E0 PG 48 48 14 65
lzmeri < H »<OL
7 7/
C B
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AG

(mm)

(mm)

36,5
48
612
4-10
10-14
13-18
18-25
2232
33-44

Svars

(9)

12,5
16,6
23,2
29,6
29,8
31,6
55
115,6
145
255
345

Svars

(9)

12,5
18,5
26
26,2
41
70
144,5
255
395,6

lepakojums
(gab)

100
50
50
50
25
20
10

5
5

lepakojums

(gab)

100
50
50
50
50
50
25
20
10

5
5



Tehniska specifikacija

Materials

= Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins

« Blivéjuma gredzens: TPV / silikons / EPDM

« O-blivésanas gredzens: NBR / TPV / silikons / EPDM

Ipasibas

« Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)
« Aizsardzibas klase: IP68 lidz 3 bariem

« Temperatiras diapazons: -20 °C +100 °C;

-40°C +150 °C

* Viegli mont&jami

* Pieejami ar garu vitni

* Pielietojami apgaismosanas nozaré

Izméri (mm)
Vitne
Pasiatisanas kods (AG) H GL
MBM2MIO6EOD M6x1,0 10,5 6
MBM2MIO8EOD M8x1,25 15 6
MBM2MIO8E1 M8x1,25 15 6
MBM2MI10EQ M10x1,5 15 6
MBM2MI10E1 M10x1,5 15 6
MBM2MI10E2 M10x1,5 14,5 6
MBM2MI12E0 M12x1,5 15 6
MBM2MI12E1 M12x1,5 15 6
MBM1MIO7EQ PG7 15 6
MBM1MIO7E1 PG7 15 6
MBM1MIO9EQ PG9 16,5 6
MBM1MIO9E1 PG 9 16,5 6
lzmeri
H

Uzgrieznu atsléga

GL

(mm)

8
14
1
14
14
12
14
14
14
14
17
17

|
AG

Kabela diametrs
(mm)

23
24
35
24
36
4-6
24
36
2-4

46
68

lepakojums
(gab)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins
« lespilésanas ieliktnis: Poliamids PA6 V2
« Blivéjuma gredzens: TPV

* EMC atspere: AISI301

» O-blivésanas gredzens: NBR

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP68 - 5 bar

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C;
-40°C+150°C

* Viegli monté&jami

« Kabeliem ar ekran&jumu

 Piemérots kabeliem ar ieks&jo apvalku un bez ta
* Laba vaditspéja

Izméri (mm)
PasitiSanas Vitne
kods (AG) H GL
MBM2EC12EQ M12x1,5 22 6
MBM2EC16EQ M16x1,5 23 7
MBM2EC20EQ M20x1,5 26,5 8
MBM2EC25EQ M25x1,5 28 8
MBM2EC32E0 M32x1,5 32,5 9
MBM2EC40EQ M40x1,5 38 9
MBM2EC50EQ M50x1,5 48 9
MBM2EC63EQ M63x1,5 53 14
Izméri (mm)
Vitne
Pasuatisanas kods (AG) H
MBM1ECO7EQ PG7 22
MBM1ECO9EQ PG9S 23
MBM1EC11EQ PG 11 26
MBM1EC13EQ PG 13,5 26,5
MBM1EC16EQ PG 16 28
MBM1EC21EQ PG 21 32,5
MBM1EC29EQ PG 29 38
MBM1EC36EQ PG 36 48
MBM1EC42EQ PG 42 48
MBM1EC48E0 PG 48 52
lzmeri

GL

6,5
6,5

12
14

Uzgrieznu atsléga B Uzgrieznu atsléga C

(mm)

14
18
22
27
34
43
55
68

Uzgrieznu atsléga
(mm)

14
17
20
22
24
30
40
50
58
64

/ b

(mm)

14
17
22
24
30
40
50
64

Kabela diametrs
(mm)

3-6,5
4-8
6-12
10-14
13-18
18-25
22-32
34-44

Kabela diametrs

(mm)

3-6,5
4-8
5-10
6-12
10-14
13-18
18-25
22-32
30-38
34-44
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Svars

(9)

16,5
18,5
25
30
37
62,5
128
232,5
252,5
355

Svars

(9)

12,5
18,5
26,5

42
72,5

144,5
255

395,5

lepakojums
(gab)

100
50
50
25
20
10

5
5

lepakojums
(gab)

100
50
50
50
50
25
20
10

5
5



Tehniska specifikacija

Materials

« Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins
« Blivéjuma gredzens: EPD

» O-blivésanas gredzens: NBR - TPV

Ipasibas

« Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423
* Aizsardzibas klase: IP68
» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C;

-40°C+150°C

« Augsta izturiba pret triecieniem un temperatiru

« Viegli montéjami

« Plass kabelu klasts
« Liela diametra kabeli

Pasitisanas
kods

MBM2XL63EQ
MBM2XL75EQ
MBM2XL75E1
MBM2XL80EO
MBM2XL90EO
MBM3XL21EO
MBM3XL21E1
MBM3XL30EO

[zmeri

Vitne
(AG)
M63x1,5
M75x1,5
M75x1,5
M80x2,0
M90x2,0
27"
27"
3

48
48
58
58
61
48
58
61

Izméri (mm)

GL

15
20
20
20
20
20
20
20

Uzgrieznu atsléga B
(mm)
70
85
90
90
100
85
90

100

Uzgrieznu atsléga C  Kabela diametrs Svars lepakojums
(mm) (mm) (9) (gab)

75 45-55 515 5
75 45-55 700

90 50-63 700 2
90 50-63 870 2
100 60-70 1109 2
75 45-55 590,2 2
90 50-63 950 2
100 60-70 1093,4 2
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Tehniska specifikacija

Materials

« Skrdvéjami aizbazni no nikeléta misina

* Blivéjuma gredzens: NBR

Tpasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP68

» Temperataras diapazons: -40 °C +100 °C
* Neizmantotam atverém ar vitném

* Montaza ar skravgriezi

» Masinu un iekartu razosana

« Elektromotoru razosana

Pasitisanas kods

MBM2BS12E0
MBM2BS16E0
MBM2BS20EQ
MBM2BS25E0
MBM2BS32E0
MBM2BS40EQ
MBM2BS50EQ
MBM2BS63E0

Pasdatisanas kods

MBM1BSO7EO
MBM1BS09EO
MBM1BS11E0
MBM1BS13E0
MBM1BS16E0
MBM1BS21E0
MBM1BS29E0
MBM1BS36E0
MBM1BS42E0
MBM1BS48EQ

[zmeri

Vitne
(AG)
M12x1,5
M16x 1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x 1,5
M50x1,5
M63x1,5

Vitne
(AG)
PG7
PG9

PG 11

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 29

PG 36

PG 42

PG 48
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Izméri (mm)

GL

10
Izméri (mm)

GL

6,5
6,5

10
10

GL

AG

14
18
22
28
35
44
54
67

14
17
20
22
24
30
39
50
57
64

Svars
(@)

45
53
14,5
17
24,6
40,4
56,2
102,6

Svars

(9)

37
54
7.9
9,8
15
18,9
69,4
62,5
86,1
96,6

lepakojums
(gab)

100
50
50
25
20
10
10

5

lepakojums
(gab)

100
50
50
50
50
25
20
10

5
5



Tehniska specifikacija

Materials

« Sesstira fiksacijas uzgrieznis: nikeléts misins

- Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)
» Temperatdras diapazons: -60 °C +200 °C

Ipasibas

« Kabelu ievadu pievilksanai

Izméri (mm)
Pasitisanas kods Vitne (AG) H Hex (mm)
MBM2LS12E0 M12x1,5 2,8 15
MBM2LS16E0 M16x1,5 3 19
MBM2LS20EOQ M20x1,5 3,5 24
MBM?2LS25E0 M25x1,5 3,5 30
MBM2LS32E0 M32x1,5 4 36
MBM2LS40EQ M40x1,5 4 45
MBM2LS50EQ M50x1,5 5 55
MBM2LS63E0 M63x1,5 5 68
Izméri (mm)
Pasitisanas kods Vitne (AG) H Hex (mm)
MBM1LSO7EOQ PG7 2,8 15
MBM1LSO9EOQ PG 9 2,8 18
MBM1LS11EOQ PG 11 3 21
MBM1LS13EOQ PG 13,5 3 23
MBM1LS16E0 PG 16 3 26
MBM1LS21EOQ PG 21 3,5 32
MBM1LS29EOQ PG 29 4 40
MBM1LS36E0Q PG 36 5 50
MBM1LS42E0Q PG 42 5 60
MBM1LS48EQ PG 48 55 64
lzmeri
—

—— WW%I

Svars (g) lepakojums (gab)
1,6 100
3 50
5,4 50
8,2 25
10,6 20
16,4 10
26,8 5
37 5
Svars (g) lepakojums (gab)
1,8 100
2,2 50
2,8 50
3,4 50
4.4 50
7,4 25
10,2 20
17,2 10
32,6 5
35,8 5
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Tehniska specifikacija

Materials

* Sesstira fiksacijas uzgrieznis: Neriséjoss térauds AISI303 /
AISI316L

« Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)
 Temperatdras diapazons: -60 °C +200 °C

Ipasibas

» Ner(séjosa térauda kabelu ievadu nostiprinasanai

Izméri (mm)
Pasitisanas kods Vitne (AG) H Hex (mm) Svars (g) lepakojums (gab)
MBS2LS12EQ M12x1,5 2,8 15 2 100
MBS2LS16EQ M16x1,5 3 19 4 50
MBS2LS20E0 M20x1,5 3,5 24 5 50
MBS2LS25E0 M25x1,5 3,5 30 8,5 25
MBS2LS32E0 M32x1,5 4 36 12 20
MBS2LS40EOQ M40x1,5 4 46 17 10
MBS2LS50E0 M50x1,5 5 55 28 5
MBS2LS63E0 M63x1,5 5 70 37 5
Izméri (mm)
Pasitisanas kods Vitne (AG) H Hex (mm) Svars (g) lepakojums (gab)
MBS1LSO7EQ PG7 2,8 15 2 100
MBS1LSO9EQ PG9 2,8 18 3 50
MBS1LS11EQ PG 11 3 22 4 50
MBS1LS13EQ PG 13,5 3 24 5 50
MBS1LS16EQ PG 16 3 27 7 50
MBS1LS21EQ PG 21 3,5 32 8,5 25
MBS1LS29EQ PG 29 4 41 10,2 20
MBS1LS36EQ PG 36 5 50 10 17
MBS1LS42E0 PG 42 5 60 28 5
MBS1LS48E0 PG 48 55 65 35 5
lzmeéri

—1 11 1 =
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Tehniska specifikacija

Materials

« Sesstdra fiksacijas uzgrieznis: nikeléts misins;
nerdséjoss térauds AISI303 / AISI316L

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN60423) / PG (DIN 40430)

» Temperatiras diapazons: -60 °C +200 °C

Tpasibas

* EMC kabelu ievadu pievilksanai

Pasitisanas kods
Misin$
MBM2LS12E1
MBM2LS16E1
MBM2LS20E1
MBM2LS25E1
MBM2LS32E1
MBM2LS40E1
MBM2LS50E1
MBM2LS63E1
MBM2LS75E1

Pasitisanas kods
Misin$
MBS1LSO7E1
MBS1LSO9E1
MBS1LS11E1
MBS1LS13E1
MBS1LS16E1
MBS1LS21E1
MBS1LS29E1
MBS1LS36E1
MBS1LS42E1
MBS1LS48E1

lzmeri

Vitne (AG)

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
M75x1,5

Vitne (AG)

PG7

PG9

PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21

PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

33
3,5
3,5
3,5
4,0
4,6
56
6,7
8,0

33
3,3
35
35
35
4,0
4,6
5,6
5,6
6,1

Izméri (mm)

Izméri (mm)

=
———
—
T

0,5

Hex (mm)

15
19
24
30
36
45
55
70
85

Hex (mm)

15
18
21
23
26
32
40
50
60
65

Svars (g)

3
4
5
8,5
11
17
28
37
109

Svars (g)

o v b~ W

15
19
28
37
45

lepakojums (gab)

100
50
50
25
20

lepakojums (gab)

100
50
50
50
50
25
20
10

5
5

www.morek.eu/lv

97



MOR=K Pretkondensata ventilédanas aizbazni

Pretkondensata

ventilésanas aizbazni

|IP68

Poliamids, misins,
Neruséjoss térauds

Noveérs koroziju no
kondensata veidosanas

| Izturigs pret vibracijam
un UV starojumu

A~ /
YRoHS
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Tehniska specifikacija
Materials

» Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins,

nerdséjoss térauds (AISI303 /316L)

* Blivéjuma gredzens: TPV

« Kabela turétajs: Poliamids PA6 V2

* O-blivésanas gredzens: NBR / EPDM

* Ventilacijas membrana: akrila kopolimérs uz neilona pamatnes
(hidrofobiska-oleofobiska)

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423), PG (DIN 40430)

* Aizsardzibas klase: IP68

- Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 +150 °C (islaicigs)
« Lidzsvaro spiedienu iekartu ieksiené un arpus tam

* Novers koroziju un Gdens kondensaciju korpusa iekSpusé
« Izmantojams ka kabela blivslégs un ventilacijas elements
« Pagarina jasu izstradajuma kalposanas laiku

* Augstakais gaisa pldsmas limenis

* Pretvibracijas aizsardziba

* Viegli montéjami

* UV izturigi

« Ar teicamu pretvilces un kimisko izturibu

Izméri (mm)

Pasitisanas Vitne
kods (AG) Tips H GL
MBM2VG12E0 Misins

M12x1,5 31,5 6
MBS2VG12EQ Nerdséjoss térauds
MBM2VG12E1 Mising

M12x1,5 31,5 8
MBS2VG12E1 Nerdsejoss térauds
MBM2VG16E0Q Misins

M16x1,5 33,5 6
MBS2VG16E0 Nerdséjoss térauds
MBM2VG16E1 Mising

M16x 1,5 33,5 8
MBS2VG16E1 Nerdséjoss térauds
MBM2VG16E2 Mising

M16x1,5 31,5 6
MBS2VG16E2 Nerdséjoss térauds
MBM2VG16E3 Misins

M16x1,5 31,5 8
MBS2VG16E3 Nerdséjoss térauds
MBM2VG20EQ Misins

M20x1,5 35 8
MBS2VG20EQ Nerdséjoss térauds

Uzgrieznu
atslega

(mm)

17

17

20

20

17

17

22

Pielietojums

* Ripnieciba un elektronika

« Vé&ja un saules elektroenerdgijas razosanas stacijas

« Apgaismosanas nozaré, partikas un dzérienu ripnieciba
= Automobilu industrija un automatizacijas tehnologija

* Dzelzcela nozarée

Kabela Atveres Vidéja gaisa Udens
diametrs diametrs plisma iesiksanas lepakojums
(mm) (mm) (I/H) (baros) (gab)
4-8 12,3 70 0,1 100
4-8 12,3 70 0,1 100
5-10 16,3 70 0,1 50
5-10 16,3 70 0,1 50
4-8 16,3 70 0,1 50
4-8 16,3 70 0,1 50
6-12 20,3 70 0,1 50
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Izméri (mm) Uzgrieznu Kabela Atveres Vidéja gaisa Udens

Pasatisanas Vitne atsléga diametrs diametrs plisma iesik$anas lepakojums
kods (AG) Tips H GL (mm) (mm) (mm) (1/H) (baros) (gab)
MBM1VGO7EQ Misins
PG7 31,5 6 17 4-8 13 70 0,1 100
MBS1VGO7EQ Nerdséjoss térauds
MBM1VGO7E1 Mising
PG7 31,5 8 17 4-8 13 70 0,1 100
MBS1VGO7E1 Nerdséjoss térauds
MBM1VGO9EOD Mising
PG9 31,5 6 17 4-8 15,5 70 0,1 50
MBS1VGO9EO Nerdséjoss térauds
MBM1VGO9E1 Mising
PG9 31,5 8 17 4-8 15,5 70 0,1 50
MBS1VGO9E1 Nerdséjoss térauds
MBM1VG11EOQ Mising
PG 11 33,5 6 20 5-10 19 70 0,1 50
MBS1VG11E0 Nerdséjoss térauds
MBM1VG11E1 Mising
PG 11 33,5 8 20 5-10 19 70 0,1 50
MBS1VG11E1 Nerdséjoss térauds
MBM1VG13EQ Misins
PG13,5 35 6,5 22 6-12 21 70 0,1 50
MBS1VG13E0 Nerdséjoss térauds
MBM1VG13E1 Misins
PG13,5 35 8 22 6-12 21 70 0,1 50
MBS1VG13E1 Nerdséjoss térauds
lzmeri
H _GL_

, ~“ N\

AG
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Tehniska specifikacija
Materials

» Uzgrieznis un korpuss: Poliamids PA6 V2

* O-blivésanas gredzens: NBR / EPDM

* Ventilacijas membrana: akrila kopolimérs uz neilona pamatnes
(hidrofobiska-oleofobiska)

Ipasibas

* Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423)

* Aizsardzibas klase: IP68

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C; -30 +150 °C (islaicigs)
* Lidzsvaro spiedienu iekartu iekSiené un arpus tam

» Novérs koroziju un Gdens kondensaciju korpusa iekSpusé
* Pagarina jasu izstradajuma kalposanas laiku

« Dazadas gaisa plasmas

* UV izturigi

* Viegli montéjami

* Halogénbrivi

* Augsta kimiska izturiba

Izméri (mm)

Pasitisanas
kods Vitne (AG) Krasa Nokrasa H GL
MBP2VP12L0 Peléeks RAL 7035

M12x1,5 15 6
MBP2VP12B0 Melns @  RAL 9005
MBP2VP12L1 Peleks RAL 7035

M12x1,5 15 6
MBP2VP12B1 Melns @ RAL 9005
MBP2VP12L2 Peléks RAL 7035

M12x1,5 15 6
MBP2VP12B2 Melns @ RAL9005
MBP2VP12L3 Peléks RAL 7035

M12x1,5 15 6
MBP2VP12B3 Melns @  RAL 9005
MBP2VP12L4 Peléks RAL 7035

M12x1,5 19 10
MBP2VP12B4 Melns @ RAL9005
MBP2VP12L5 Peléks RAL 7035

M12x1,5 19 10
MBP2VP12B5 Melns @ RAL9005
MBP2VP12L6 Peléeks RAL 7035

M12x1,5 19 10
MBP2VP12B6 Melns @ RAL9005
MBP2VP12L7 Peléks RAL 7035

M12x1,5 19 10
MBP2VP12B7 Melns @ RAL9005

lzmeri

Pielietojums

* Ripnieciba un elektronika

* V&ja un saules elektroenergijas razosanas stacijas
* Pielietojami apgaismosanas nozaré

» Automobilu industrija un automatizacijas tehnologija

* Dzelzcela nozaré

Uzgrieznu
atslega
(mm)

18

18

18

18

18

18

18

18

Vitne
diametrs
(mm)

12

12

12

12

12

12

12

Atveres Vidéja gaisa Udens

diametrs
(mm)

12,3

12,3

12,3

plisma

(I/H)

16

25

150

300

25

150

300

iesiksanas
(baros)

0,8

0,5

0,2

0,1

08

0,5

0,2

0,1
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Svars

(9)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,4

2,4

2,4

2,4

lepakojums
(gab)

500

500

500

500

500

500

500

500
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Tehniska specifikacija
Materials

« Uzgrieznis un korpuss: nikeléts misins

 O-blivésanas gredzens: NBR / EPDM

« Ventilacijas membrana: akrila kopolimérs uz neilona pamatnes
(hidrofobiska-oleofobiska)

Ipasibas

» Savienojosa vitne: M-vitne (EN 60423)

* Aizsardzibas klase: IP68

» Temperatdras diapazons: -20 °C +100 °C;

No -30 lidz +150 °C (islaicigi)

* Lidzsvaro spiedienu iekartu iekSiené un arpus tam
*» Noveérs koroziju un tdens kondensaciju korpusa iekSpusé
« Pagarina jasu izstradajuma kalposanas laiku

» Dazadas gaisa pldsmas

* UVizturigi

« Viegli montéjami

 Halogénbrivi

* Augsta kimiska izturiba

Izméri (mm) Uzgrieznu

Pasitisanas Vitne atsléga
kods (AG) H GL (mm)
MBM2VPO4EOD M4 x0,70 10 3 12
MBM2VPO4E1 M4 x0,70 10 3 12
MBM2VPO4E2 M4 x0,70 10 3 12
MBM2VPO4E3 M4 x0,70 10 3 12
MBM2VPO8EOD M8x1,25 13 6 12
MBM2VPOBE1 M8x1,25 13 6 12
MBM2VPOBE2 M8x1,25 13 6 12
MBM2VPOBE3 M8x1,25 13 6 12
MBM2VP10EO M10x1,5 13 6 12
MBM2VP10E1 M10x1,5 13 6 12
MBM2VP10E2 M10x1,5 13 6 12
MBM2VP10E3 M10x1,5 13 6 12
MBM2VP12E0 M12x1,5 14 6 17
MBM2VP12E1 M12x1,5 14 6 17
MBM2VP12E2 M12x1,5 14 6 17
MBM2VP12E3 M12x1,5 14 6 17
MBM2VP12E4 M12x1,5 18 10 17
MBM2VP12ES M12x1,5 18 10 17
MBM2VP12E6 M12x1,5 18 10 17
MBM2VP12E7 M12x1,5 18 10 17
MBS2VP0O4EQ M 4x0,70 10 3 12
MBS2VPO4E1 M4x0,70 10 3 12
MBS2VPO4E2 M4 x0,70 10 3 12
MBS2VPO4E3 M 4x0,70 10 3 12
MBS2VPO8EQ M8x1,25 13 6 12
MBS2VPO8E1 M8x1,25 13 6 12
MBS2VP0O8E2 M8x1,25 13 6 12
MBS2VP0O8E3 M8x1,25 13 6 12
MBS2VP10EQ M10x 1,5 13 6 12
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Pielietojums

* Rapnieciba un elektronika

* V&ja un saules elektroenerdgijas razosanas stacijas

* Pielietojami apgaismos$anas nozaré

= Automobilu industrija un automatizacijas tehnologija
* Dzelzcela nozare

Vitne Atveres Vidéja gaisa Udens
diametrs diametrs plisma iesiksanas
(mm) (mm) (1/H) (baros)
4 4.2 6 0,1
4 4,2 9 0,1
4 42 45 0,1
4 4,2 105 0,1
8 8,2 6 0,1
8 8,2 9 0,1
8 8,2 45 0,1
8 8,2 105 0,1
10 10,2 6 0,1
10 10,2 9 0,1
10 10,2 45 0,1
10 10,2 105 0,1
12 12,3 16 0,8
12 12,3 25 0,5
12 12,3 150 0,2
12 12,3 300 0,1
12 12,3 16 0,8
12 12,3 25 0,5
12 12,3 150 0,2
12 12,3 300 0,1
4 4,2 6 0.1
4 4,2 9 0,1
4 4,2 45 0,1
4 4,2 105 01
8 8,2 6 0,1
8 8,2 9 0,1
8 8,2 45 0,1
8 8,2 105 0,1
10 10,2 6 0,1

lepakojums
(gab)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100



Pasitisanas
kods

MBS2VP10E1
MBS2VP10E2
MBS2VP10E3
MBS2VP12EQ
MBS2VP12E1
MBS2VP12E2
MBS2VP12E3
MBS2VP12E4
MBS2VP12ES5
MBS2VP12E6
MBS2VP12E7

lzmeri

Vitne
(AG)

M10x1,5
M10x 1,5
M10x 1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5

H

13
13
13
14
14
14
14
18
18
18
18

Izméri (mm)

GL

A O O O

(o))

10
10
10
10

Uzgrieznu
atsléga

(mm)
12
12
12
17
17
17
17
17
17
17
17

/\r
N/

SwW

Vitne
diametrs

(mm)
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12

12

Atveres
diametrs

(mm)
10,2
10,2
10,2
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3

Vidéja gaisa
plisma
(i/H)

9
45
105
16
25
150
300
16
25
150
300

Udens
iesiksanas
(baros)
0,1
0,1
0,1
0,8
0,5
0,2
0,1
0,8
0,5
0,2
0,1

lepakojums
(gab)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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