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UFB-700M/900M

Grîdas kârbas no nerûsçjoðâ tçrauda. Kârbas galvenokârt ir paredzçtas 
sausâm telpâm, bet ja kârba ar kabeïu izvadu-„periskopu” ir papildinâta ar 
blîvi, tad to var lietot arî telpâs ar mitro tîrîðanu.

Piedâvâjumâ ir divu biezumu grîdas kârbas vâki (15 mm un 25 mm) ar 
kabeïu izeju centrâ vai sânos. Centra kabeïu izvads ar periskopu un bez tâ. 
Vâku var apdarinât ar lîdz 15 mm vai 25 mm biezu materiâlu.

UFB-700M ârçjie izmçri ir 231x322 mm un ðâdai kârbai ir nepiecieðams 
201x292±1 mm liels montâþas caurums. UFB-900M ârçjie izmçri ir 
322x322 mm. Ðâdai kârbai ir nepiecieðams 292x292±1 mm liels montâþas 
caurums. Minimâlais montâþas dziïums ir 115 mm kârbâm ar 15 mm vâku 
un 125 mm kârbâm ar 25 mm vâku.

Ar izeju centrâ, bez 
kabeïu izvada 

Ar izeju sânos Ar izeju centrâ, kabeïu 
izvads bez periskopa

Ar izeju centrâ, kabeïu izvads ar periskopu

UFB-140M

UFB-140M ir grîdas kârba no nerûsçjoðâ tçrauda. Tâ ir paredzçta jebkura 
veida grîdâm sausâs telpâs. 

Ârçjie izmçri: 160x160 mm. Vâka biezums: 2 mm. Montâþas caurums: 
136x136±1 mm. Minimâlais montâþas dziïums: 90 mm.

Grîdas kârbas no nerûsçjoðâ tçrauda



UFB-70/90 grîdas kârbas

Taisnstûra grîdas kârbas, kas ir paredzçtas jebkura veida grîdâm sausâs 
telpâs. 

Grîdas kârbâm ir trîs F80™ montâþas atveres, kas ir paredzçtas Thorsman 
CYB kontaktligzdu un savienojumu ierîkoðanai. Mazâkajâ UFB-70 grîdas 
kârbâ ir vieta deviòiem Thorsman CYB spçka kontaktligzdâm (3x165 mm 
F80™ atveres). Lielâkajâ UFB-90 grîdas kârbâ ir vieta piecpadsmit CYB 
spçka kontaktligzdâm (3x252 mm F80™ atveres). Izmantojot MIB 
montâþas kârbas, var ierîkot arî citu sçriju kontaktligzdas.

Piedâvâjumâ ir grîdas kârbas pelçkâ un bçðâ krâsâ. Vâku var apdarinât ar 
lîdz 8 mm biezu materiâlu (laminâts, linolejs, paklâjs, utt.).

Grîdas kârbas atbilst DIN VDE0634 Teil 1 un UK P.S.A. Specification MOB 
PF2 PS, Jan 1990 standartu prasîbâm.

UFB-70/90 apraksts
1. Vâks, kas ir pastiprinâts ar 4 mm tçrauda plâksni.

2. Atvçrðanas cilpiòa ar atsperi. Tâ nepaliek pacelta.

3. Vâka slçdzene, kas aizsargâ no neatïautas piekïuves (opcija).

4. Lielas kabeïu izejas, kas ir regulçjamas trîs pozîcijâs: aizvçrts, atvçrts 
40° leòíî vai atvçrts 90° leòíî.

5. Porolona blîvçjums, kas novçrð putekïu un netîrumu iekïûðanu kârbâ.

6. Patentçtas viras. Vâku var uzstâdît tâ, lai tas atvçrtos divos (UFB-70) 
vai èetros (UFB-90) virzienos. Atvçrtais vâks pats aizveras. Ja 
nepiecieðams, to var turçt atvçrtu vai pilnîbâ noòemt piespieþot 
sarkanâs pogas pie vâka virâm.

7. Savilcçjskrûve ar íepiòu.

8. Plats atloks, lai noslçptu montâþas atveres malas un vienmçrîgi 
sadalîtu slodzes, kas iedarbojas uz kârbu.

9. Râmis kontaktligzdâm un savienojumiem. V-veida, lai palielinâtu kârbas 
iekðçjo dziïumu.

10. Kabeïu turçtâjs.

Montâþas izmçri
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B

A
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A, mm B, mm
UFB-70 292 ±1 201 ±1
UFB-90 292 ±1 292 ±1

A: Minimâlais uzstâdîðanas dziïums: 100 mm

B: Grîdas paneïu biezums: 18 - 51 mm

C: Maksimâlais iekðçjais dziïums: 44 mm

D: Maksimâlais biezums: 8 mm

Tips Krâsa Izmçrs
A/B/C mm

Skaits
iepakojumâ

Artikuls

Grîdas kârba
Grîdas kârba komplektâ. Uzstâdîðanai paaugstinâtâs grîdâs un betona grîdâs; minimâlais grîdas augstums 100 mm. Betona grîdâs 
jâlieto kopâ ar UFB-IG kârbu betonçðanai vai UFB-RF ðabloni.
Materiâls: poliamîds, alumînijs, tçrauds

UFB-70/90

UFB-70 
UFB-70

UFB-90
UFB-90

Pelçka
Bçða

Pelçka
Bçða

73/310/220
73/310/220

73/310/310
73/310/310

1
1

1
1

5197 080
5197 082

5197 090
5197 092

Ðablons
Ðablons jâizmanto, lai veidotu montâþas dobumus betona grîdâs (alternatîva UFB-IG kârbai). Tas jânovieto uz grîdas plâksnes 
pirms betona lieðanas. Tiklîdz betons sacietçjis, ðablons jâizòem.
Materiâls: putuplasts

for UFB-70
UFB-RF
for UFB-90
UFB-RF

Balta

Balta

115/250/340

115/340/340

5

5

5197 910

5197 920

UFB-800 grîdas kârba

Apaïa grîdas kârba, kas ir paredzçta jebkura veida grîdâm sausâs telpâs.

UFB-800 grîdas kârbâ ir vieta divpadsmitiem Thorsman CYB spçka 
kontaktligzdâm (1x284 mm un 2x142 mm F80™ atveres). Papildus kârbai 
ir èetras montâþas atveres LexCom RJ45 moduïiem. Izmantojot MIB 
montâþas kârbas, var ierîkot arî citu sçriju kontaktligzdas.

UFB-800 iekðçjais dziïums ir regulçjams no 15 mm lîdz 45 mm (pa 5 mm 
soïiem). Lîdz ar to minimâlais uzstâdîðanas dziïums mainâs no 70 mm lîdz 
100 mm.

Kârba ir pieejama trîs daþâdâs krâsâs. Grîdas kârbas vâku var apdarinât ar 
lîdz 5 mm biezu materiâlu (linolejs, paklâjs, utt.).

Kârba atbilst DIN VDE0634 Teil 1 un UK P.S.A. Specification MOB PF2 PS, 
Jan 1990 standartu prasîbâm.

UFB-800 apraksts
1. Vâks, kas ir pastiprinâts ar 4 mm biezu tçrauda plâksni.

2. Liela un çrta pacelðanas cilpiòa.

3. Vâka slçdzene, kas aizsargâ no neatïautas piekïuves (opcija).

4. Liela kabeïu izeja. Porolona blîvçjums novçrð putekïu un netîrumu 
iekïûðanu kârbâ.

5. Patentçta vira. Vâku var uzstâdît tâ, lai tas atvçrtos èetros virzienos. 
Vâku var atvçrt divâs pozîcijâs: 80° leòíî, kad vâks pats aizveras, un 
180° leòíî.

6. Patentçts stiprinâjums, kas ïauj âtri uzstâdît kârbu gan cietâ, gan 
porainâ grîdâ.

7. Plats atloks, lai noslçptu montâþas atveres malas un vienmçrîgi 
sadalîtu slodzes, kas iedarbojas uz kârbu.

8. Râmis kontaktligzdâm un savienojumiem.

9. Pacelðanas cilpa/slçgmehânisms. Kârbas iekðçjais dziïums var tikt 
mainîts no 15 mm lîdz 45 mm (solis - 5 mm).

10. Montâþas atveres LexCom RJ45 moduïiem.
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Tips Krâsa Izmçrs
A/B/C mm

Skaits
iepakojumâ

Artikuls

Grîdas kârba
Grîdas kârbas komplekts: râmis, korpuss un vâks. Râmis ir iestiprinâms korpusâ un ir uzstâdâms septiòâs pozîcijâs no 15 mm lîdz 
45 mm. Uzstâdîðanai paaugstinâtâs grîdâs un betonâ grîdâs; minimâlais grîdas augstums 70-100 mm. Betona grîdâs jâlieto kopâ 
ar UFB-IG kârbu betonçðanai vai UFB-RF ðabloni.
Materiâls: Polikarbonâts/ABS, poliamîds, tçrauds.

UFB-800

UFB-800
UFB-800
UFB-800

Pelçka 
Bçða
Melna  

¸329/64
¸329/64
¸329/64

1
1
1

5197 100
5197 102
5197 104

Ðablons
Ðablons jâizmanto, lai veidotu montâþas dobumus betona grîdâs (alternatîva UFB-IG kârbai). Tas jânovieto uz grîdas plâksnes 
pirms betona lieðanas. Tiklîdz betons sacietçjis, ðablons jâizòem.
Materiâls: putuplasts

UFB-RF Balta 120/¸305 5 5197 915

Montâþas izmçri

¸305 ±1 mm

A

B

D

C

A: Minimâlais uzstâdîðanas dziïums: 70 - 100 mm

B: Grîdas paneïu biezums: 5 - 15 mm

C: Maksimâlais iekðçjais dziïums: 15 - 45 mm

D: Maksimâlais biezums: 5 mm

Montâþas caurums:

¸305 ±1 mm
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